ERWATEC Arndt Ingenieurges. mbH, Edisonstrafie 62, 24145 Kiel

Amt ltzehoe-Land

Der Amtsdirektor
Margarete-Steiff-Weg 3
25524 ltzehoe

ANDrageDorfstralle

Kiel, 03.11.2025
Baugrunduntersuchung-Nr. 520101.7
in 25582 Drage, DorfstraBe
(Baugrunderkundung)
Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben nach dem uns gelieferten Plan 8 Bohrungen eingemessen.

Die Bohrungen wurden am 10.10.2025 ausgefhrt.

Eine Akte versenden wir vorab als PDF-Datei zur Information an Planungsbtro Philipp,

Dithmarsenpark 50, 25787 Albersdorf per E-Mail.

Anlagen 2-fach: - Bodengutachten
- Kérnungslinien
- Schichtenverzeichnisse nach DIN 4022
- Schichtenverzeichnisse nach DIN 4023
- Lageplan
- Rechnung

Mit freundlichen Grif3en

Dr. Wendy Planert-Pérez
Dipl.-Geol.

Bitte empfehlen Sie uns weiter

ERWATEC Arndt

Ingenieurgesellschaft
flr Baugrundgutachten und
Umwelttechnik mbH

Geschéftsfihrer: Volker Arndt
Sonke Arndt
Sitz Kiel, HRB 12904 Kl

Edisonstr. 62, 24145 Kiel
Tel.: 0431/34 919, Fax 0431/35301

AltSchwerinerWeg6,17213 Malchow
Tel. 039932/83234, Fax 18085

HimmelstraRe 9, 22299 Hamburg
Tel, 040/78942173, Fax 78942132

Herthastr.42, 16562 Bergfelde
Tel. 03303/502488, Fax 502489

Parkallee 117, 28209 Bremen
Tel. 0421/3475616, Fax 3475636

www.erwatec.de
info@erwatec.de




Seite 1 zum Bauvorhaben 25582 Drage, Dorfstralle
(Baugrunderkundung)

BUDRAGE1

Veranlassung

Die Gemeinde Drage, DorfstraBe 20a, 25582 Drage hat Uber Planungsbiro
Philipp, Dithmarsenpark 50, 25767 Albersdorf, unser Buro ERWATEC Arndt

GmbH beauftragt, eine allgemeine Baugrunduntersuchung durchzufiihren.

Bodengutachten

Fir das 0. g. Bauvorhaben wurden 8 Rammkernbohrungen bis zu einer Teufe

von 6,00 m niedergebracht.

Die vorgegebenen Bohransatzpunkte wurden vor Ort gegen einen festen
Bezugspunkt (BP, Stromkasten an der Stralle) eingemessen und sind dem

Lageplan im Anhang zu entnehmen.

Der Hohenunterschied zwischen dem tiefsten Bohrpunkt B6 und dem
hoéchsten Bohrpunkt B3 betragt 0,50 m.

An allen Bohrpunkten wurden bis in eine Teufe von 0,50 - 1,10 m

Mutterbodenschichten/Aufflllungen festgestelit.

An den Bohrpunkten B1, B2 und B5 lagern durchgéngig schwach schluffige

Sande mit mitteldichter Lagerung bis in die Endteufe.




Seite 2 zum Bauvorhaben 25582 Drage, Dorfstralle
(Baugrunderkundung)

In den Ubrigen Bohrungen B3, B4, B6, B7 und B8 wurden mitteldicht
gelagerte Sande bis 2,10 — 4,30 m erbohrt.

Darunter wurde in B3 und B6 ein Geschiebelehm mit weicher Konsistenz bis
4,90 - 6,00 m (Endteufe in B6) aufgeschlossen.

An B4, B7 und B8 folgt anschlielend Geschiebelehm mit steifer Konsistenz
bis 3,20 - 4,40 m.

Den Abschluss in B3, B4, B7 und B8 bilden schwach schluffige, mitteldicht
gelagerte Sande bis 6,00 m.

Die Abfolge der Schichten und deren Machtigkeiten kénnen im Einzelnen den

Schichtenverzeichnissen bzw. den Bohrprofilen entnommen werden.

Wasserstand

Der Wasserstand wurde in den Bohrungen B1, B2, B3 und B6 bei einer Teufe

von 4,30 m unter GOK angetroffen.

In den Ubrigen Bohrungen wurde der Wasserstand bis in die Endteufen nicht
festgestellt (> 6,00 m u. GOK). |

Mit jahreszeitlich und klimatisch bedingten Schwankungen sowie Oberflachen,

Stau- und Sickerwasser muss gerechnet werden.
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(Baugrunderkundung)

Tragfahigkeit

Die Mutterbodenschicht/Auffullung und der Geschiebelehm mit weicher

Konsistenz sind von minderer Tragfahigkeit.

Ausreichend tragfahig sind die Sande mit mitteldichter Lagerung und die

Geschiebeablagerungen mit steifer Konsistenz.

Versickerungsfihigkeit der anstehenden Schichten

Die  Geschiebeablagerungen  sind  aufgrund der zu  geringen
Wasserleitfahigkeit (ks < 107 m/s) gemal DWA-A 138 nicht zur Versickerung

von Regenwasser geeignet.

Die angetroffenen schwach schluffigen Sande sind generell zur Versickerung

von Regenwasser nach DWA-A 138 geeignet.

Die Durchlassigkeit wurde exemplarisch an ausgewahite Sande anhand von

Siebanalysen mit Korngréfienverteilung bestimmt (siehe Anhang).

Hierbei wurden folgende Wasserleitfahigkeiten (nach Hazen) ermittelt.

Teufe kf-Wert (Hazen) kf-Wert (korrigiert)
Probe [m u. GOK] Bodenart (mis] [mis]
B1-2 1,60 mS, u', fs, gs 1,8 * 10 1,8 *10°
B 7-3 2,10 mS, u', fs', gs, ¢' 36*10™ 3,6 *10°

Gemalk DWA-A 138-1 ist bei Benutzung der Sieblinien ein Korrekturfaktor von
f = 0,1 zu bericksichtigen.
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(Baugrunderkundung)

Nach DIN 18130 wird folgende Bewertung getroffen:

Durchléssigkeitsbeiwert Durchlassigkeitsbereich
ks [m/s] nach DIN 18130, Teil 1
> 10 stark durchlassig

10 bis 10°° durchlassig
107 bis 107 gering durchlassig
<10 sehr gering durchlassig

Die Sande sind als durchldssig einzustufen.

Fur den Bau von Versickerungsanlagen ist gemal DWA-A 138-1 eine

Wasserleitfahigkeit von ki = 1 * 10° m/s erforderlich.

Eine solche Wasserleitfahigkeit wird in den gesiebten Sanden erreicht und

daher sind diese generell als versickerungsfahig einzustufen.

Bei der Planung einer Versickerungsanlage ist das DWA-A 138-1

anzuwenden.

Verkehrsflachen

Fir den Bau von Verkehrsflachen muss generell die RStO “Richtlinien fir die

Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsfldchen” beachtet werden.

Fur den Aufbau von Wegen und Platzen ist generell nach der ZTV-Wegebau

vorzugehen.
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(Baugrunderkundung)

Frostempfindlichkeit

Die Frostempfindlichkeit wird nach ZTVE-StB 09 eingeteilt:

Mutterboden/Auffullung =F3
Sande = F1
Geschiebelehm =F3

Schlussbemerkung

Es handelt sich um ein allgemeines Bodengutachten zur Ubersicht der

geologischen und hydrogeologischen Verhaltnisse.

Fur die einzelnen Bebauungen im Gebiet sind gesonderte Gutachten mit

entsprechenden feldgeologischen Untersuchungen, durchzufiihren.

Weitere Angaben zu Griindungsmalnahmen (z. B. zulassige Bodenpressung

S, hoher als angegeben, Setzungs- und Grundbruchberechnung und

Einflisse auf Nachbarbebauung, Baugrube, Baugrubenabstiitzung,

Pfahlgriindung) sind Inhalt des Griindungsgutachtens.

Spezielle zuséatzliche Einzelfragen bzw. Berechnungen und
Baugrubenabnahmen sowie Besprechungstermine werden auf Stundenbasis

abgerechnet.
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(Baugrunderkundung)

Bodenkennwerte fiir erdstatische Berechnungen:

Erfahrungswerte

Sand (/Austauschboden)
Wichte d. feuchten Bodens
Wichte d. Bodens unter Auftrieb
Reibungswinkel

Kohasion

Steifemodul

Geschiebelehm

Wichte d. feuchten Bodens
Wichte d. Bodens unter Auftrieb
Reibungswinkel

Kohasion

Steifemodul

Geschiebelehm

Wichte d. feuchten Bodens
Wichte d. Bodens unter Auftrieb
Reibungswinkel

Kohésion

Steifemodul

mitteldicht
y = 19.00 kN/m"
v = 11.00 kN/m’
0]
o = 32.5
C'= 0.0 kN/m’
E.= 50.0 - 80.0 MN/m’

weich

vy = 18.00 kN/m"

v = 8.00kN/m"
= 20.0°

o

2
C'= 1.0 kN/m
E= 50-80MNm

steif

y = 20.00 kN/m’
v = 10.00 KN/m"
o = 27.5

C'= 2.0 kN/im’
E_= 30.0-50.0 MN/m’
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(Baugrunderkundung)

Gewdhrleistung

Um einen reibungslosen Ablauf der BaumalBnahme zu erreichen und die
dazugehdrige Gewahrleistung zu erhalten, sollten folgende Punkte beachtet

werden:

1. Die vollstandige Akte ist allen an diesem Bauvorhaben beteiligten Firmen

bzw. [Ingenieuren/Architekten zuganglich zu machen.

2. Setzen Sie sich umgehend mit uns in Verbindung, falls sich noch

Grindungsfragen ergeben oder vom Gutachten abgewichen wird.

3. Abweichende Malnahmen vom Gutachten bedirfen der Absprache/

Uberpriifung durch unser Biiro.

4. BaumaBRnahmen, fir deren Grindungen im Gutachten keine Hinweise

enthalten sind, miissen nachgefordert werden.

5. Zusatzliche Anfragen (auch telefonisch) sind schriftlich nachzureichen.

6. Belastungsplane, Schnitte und die geplante Grindungsebene sind
zusatzlich zum Lageplan vor Baubeginn vorzulegen, wenn vom Gutachten

abgewichen wird.

7. Der Baubeginn muss uns mitgeteilt werden, wenn vom Gutachten

abgewichen wird.

8. Lassen Sie im Zweifelsfall die Baugrube durch uns abnehmen.
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(Baugrunderkundung)

9. Bodenaustausch und Gelandeauffullungen sollten durch unser Biro

Uberprift werden.
10. Das Gutachten steht bis zur vollstdndigen Bezahlung unter
Eigentumsvorbehalt und darf an Dritte nur mit Zustimmung der ERWATEC

Arndt GmbH verauRert werden.

24145 Kiel, 29.10.2025

Dr. Wendy Planert-Pérez
Dipl. Geol.
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L ERWATEC

BAUGRUND e ALTLASTEN ¢ GUTACHTEN

DR520101.7

KOPFBLATT zum Schichtenverzeichnis Akz: 520101.7/DR
(Baugrunduntersuchungen)

Bohrung Nr. Ort: 25582 Drage
Sondierungen Nr. B1 - B8 Plan:

Beginn: 10.10.2025 Ende: 10.10.2025
Hohen bezogen auf NN (1) OK — Stromkasten 0.00m
Auftraggeber: Gemeinde Drage, Dorfstralle 20 a, 25878 Drage

Uber: Planungsbiiro Philipp, Dithmarsenpark 50, 25787 Albersdorf
BV 25582 Drage, Dorfstralie

(Baugrunderkundung)
Auftragnehmer: ERWATEC Arndt Ingenieurges. mbH
Bohrmeister: Herr Hauser, Herr Skel, Herr Zwetzig, Herr Pohl
Bohrverfahren: Rammkernbohrung
a) Bohrgerat: Rammkernsonde
b) Verrohrung: keine
c) Anfangs-/Enddurchmesser: 60 mm / 40 mm
Aufbewahrungsort der Proben: ERWATEC Ingenieurges. mbH, 24145 Kiel

ERWATEC Arndt Ingenieurgesellschaft
f. Baugrundgutachten u. Umwelttechnik mbH

Bemerkungen: Edisonstr. 62 - 24145 Kiel
Bearbeiter: Dr. Planert-Pérez/Matthiesen Tel. 0431 /3 49 19 Fax 3 5301

Kiel, 20.10.2025 OO, .. ... RN

(1) Gegebenenfalls vom Auftraggeber einzutragen

Raum fiir Lageplan:

B1 -0.11m B5 +0.04 m
B2 +0.01m B6 -0.26m
B3 +0.24m B7 -0.19m
B4 -0.10m B8 -0.17m

6 Jath

& ERNATEQ




Lage, Ort,

Auftrag Nr.
Entnahme Datum
Hohe zum Referenzpunkt/m:

25582 Drage,
520101.7/DR
10.10.2025
-0.11

Wasserfiihrende Schicht 1, Anfang beil m:

Seite 1

Bohrung Nr.: Bl von 8 Bohrung(en)

4.30

Beschreibung // Beimengungen
(ortsiibliche Bezeichnungen)

Teufe Machtig- Probe Bodenart
keit bei

0.00 - 0.60 1 0.40 Mutterboden
0.60

0.60 - 3.70 2 1.60 Mittelsand
4.30

3 3.80

4.30 - 0.60 4 4,70 Mittelsand
4.90

4.90 -~ 1.10 5 5.50 Feinsand
6.00

~grobsandig,

Feinsand, schluffig, mittelsandigqg,
kalkfrei, erdfeucht, dunkelbraun,
(Auffiillungen) (Pflanzenreste)

schwach schluffig, feinsandig,
grobsandig, mitteldicht, kalkfrei,
erdfeucht, weiBgrau, hellbraun

schwach schluffig, feinsandig,
mitteldicht, kalkfrei,
nass, welBgrau, hellbraun
schwach schluffig, stark
mittelsandig, mitteldicht,
kalkfrei, nass, graubraun



Lage, Ort,

Auftrag Nr.
Entnahme Datum
Hohe zum Referenzpunkt/m:

25582 Drage,
520101.7/DR
10.10.2025
0.01

Wasserfiithrende Schicht 1, Anfang bei m:

Teufe Machtig—~ Probe Bodenart
keit bei

0.00 - 0.60 1 0.40 Mutterboden
0.60

0.60 - 1.10 2 1.30 Mittelsand
1.70

1.70 - 2.60 3 2.70 Mittelsand
4.30

4.30 - 0.60 4 4.70 Mittelsand
4.90

4.90 - 1.10 5 5.30 Feinsand
6.00

Seite 2

Bohrung Nr.: B2 von 8 Bohrung(en)

4.30

Beschreibung // Beimengungen
(ortstbliche Bezeichnungen)
Feinsand, schluffig, mittelsandig,
kalkfrei, erdfeucht, dunkelbraun,
(Aufftillungen) (Pflanzenreste)

schwach schluffig, schwach
feinsandig, stark grobsandig,
schwach kiesig, mitteldicht,
kalkfrei, erdfeucht, hellbraun

schwach schluffig, feinsandigqg,
schwach kiesig, mitteldicht,
kalkfrei, erdfeucht, weilBgrau

schluffig, stark grobsandig,
kiesig, mitteldicht, kalkfrei,
nass, hellbraun, braun, (starke
bindige Lagen)

schwach schluffig, mittelsandig,
mitteldicht, kalkfrei, nass,
hellbraun



Lage,

Wasserfiihrende Schicht 1,

Oort,
Auftrag Nr.
Entnahme Datum

Machtig- Probe

keit

ceeesea..: 10.10.2025
Hohe zum Referenzpunkt/m: 0.24

bei

Bodenart

25582 Drage,
520101.7/DR

Anfang bei m:

Seite 3

Bohrung Nr.: B3 wvon 8 Bohrung(en)

4.30

Beschreibung // Beimengungen
(ortsiibliche Bezeichnungen)

iy

.30 -
.90

.90 -
.00

.10

.30

.90

.70

.30

Mutterboden

Mittelsand

Geschiebelehm

Mittelsand

Feinsand, schluffig, mittelsandigqg,
kalkfrei, erdfeucht, dunkelbraun,
(Auffidllungen) (Pflanzenreste)

schwach schluffig, feinsandig,
grobsandig, mitteldicht, kalkfrei,
erdfeucht, weiBgrau, hellbraun

Schluff, tonig, sandig, weich,
kalkfrei, sehr feucht, braun

schwach schluffig, schwach
feinsandig, stark grobsandig,
kiesig, mitteldicht, kalkfrei,
nass, braun, hellbraun



Seite 4

Lage, Ort, ............. : 25582 Drage, Bohrung Nr.: B4 von 8 Bohrung{(en)
auftrag Nr. ............: 520101.7/DR
Entnahme Datum .........: 10.10.2025
Héhe zum Referenzpunkt/m: -0.10
Wasserfiihrende Schichten : sind nicht vorhanden.
Teufe Machtig~ Probe Bodenart Beschreibung // Beimengungen
keit bei {ortsiibliche Bezeichnungen)
0.00 - 0.60 1 0.40 Mutterboden Feinsand, stark schluffig, schwach
0.60 mittelsandig, kalkfrei, erdfeucht,
dunkelbraun, (Auffillungen)
(Pflanzenreste)
0.60 - 2.20 2 1.40 Mittelsand schwach schluffig, feinsandig,
2.80 stark grobsandig, kiesig, _
mitteldicht, kalkfrei, erdfeucht,
hellbraun
2.80 - 1.60 3 3.70 Geschiebelehm Schluff, tonig, sandig, steif,
4.40 kalkfrei, feucht, braun
4.40 - 1.60 4 5.20 Feinsand schwach schluffig, stark
6.00 mittelsandig, mitteldicht,

kalkfrei, kalkfrei, erdfeucht,
hellbraun, rotbraun



Seite 5

Lage, Ort, .............: 25582 Drage, Bohrung Nr.: B5 von 8 Bohrung(en)
Auftrag Nr. ............: 520101.7/DR
Entnahme Datum .........: 10.10.2025
Hoéhe zum Referenzpunkt/m: 0.04
Wasserfiihrende Schichten : sind nicht vorhanden.
Teufe Machtig- Probe Bodenart Beschreibung // Beimengungen
keit bei (ortsiibliche Bezeichnungen)
0.00 - 0.60 1 0.40 Mutterboden Feinsand, schluffig, mittelsandig,
0.60 schwach kiesig, kalkfrei, feucht,
dunkelbraun, braun, (Auffiillungen)
(Pflanzenreste)
0.60 - 0.90 2 1.00 Mittelsand schwach schluffig, schwach
1.50 feinsandig, stark grobsandig,

kiesig, mitteldicht, kalkfrei,
feucht, hellbraun

1.50 - 1.30 3 2.30 Mittelsand schwach schluffig, feinsandig,

2.80 schwach grobsandig, mitteldicht,
kalkfrei, feucht, hellbraun,
rotbraun

2.80 - 3.20 4 3.80 Mittelsand schwach schluffig, feinsandig,

6.00 mitteldicht, kalkfrei, erdfeucht,

weillgrau, hellbraun



Seite 6

Lage, Ort, .............: 25582 Drage, Bohrung Nr.: B6 von 8 Bohrung(en)
Auftrag Nr. ............: 520101.7/DR
Entnahme Datum .........: 10.10.2025

Héhe zum Referenzpunkt/m: -0.26

Wasserfiihrende Schicht 1, Anfang bei m: 4.30

Teufe Machtig- Probe Bodenart Beschreibung // Beimengungen
keit bei {ortstibliche Bezeichnungen)

0.00 -~ 1.10 1 0.60 Mutterboden Feinsand, stark schluffig, '

1.10 mittelsandig, schwach kiesig,
kalkfrei, erdfeucht, dunkelbraun,
(Auffillungen) (Pflanzenreste)

1.10 - 1.70 2 1.80 Mittelsand schwach schluffig, schwach

2.80 feinsandig, grobsandig, schwach

kiesig, mitteldicht, kalkfrei,
erdfeucht, braun

2.80 - 1.50 3 3.70 Feinsand schwach schluffig, stark

4.30 mittelsandig, schwach kiesig,
mitteldicht, kalkfrei, erdfeucht,
hellbraun

4,30 - 1.70 4 5.00 Geschiebelehm Schluff, stark tonig, feinsandig,

6.00 weich, kalkfrei, sehr feucht, braun



Seite 7

Lage, Ort, .............: 25582 Drage, Bohrung Nr.: B7 von 8 Bohrung({en)
Auftrag Nr. ............: 520101.7/DR
Entnahme Datum .........: 10.10.2025
Hohe zum Referenzpunkt/m: -0.19
Wasserfliihrende Schichten : sind nicht vorhanden.
Teufe Machtig- Probe Bodenart Beschreibung // Beimengungen
keit bei (ortsibliche Bezeichnungen)
0.00 - 0.60 1 0.40 Mutterboden Feinsand, schluffig, mittelsandig,
0.60 schwach kiesig, kalkfrei,
erdfeucht, dunkelbraun,
(Aufftillungen) (Pflanzenreste)
0.60 - 0.60 2 0.90 Mittelsand schwach schluffig, feinsandig,
1.20 mitteldicht, kalkfrei, feucht,
hellbraun, rotbraun
1.20 - 2.20 3 2.10 Mittelsand schwach schluffig, schwach
3.40 feinsandig, stark grobsandig,

kiesig,mitteldicht, kalkfrei,
feucht, hellbraun

3.40 -~ 0.60 4 3.80 Geschiebelehm Schluff, tonig, sandig, steif,

4.00 kalkfrei, erdfeucht, hellbraun,
graubraun

4.00 - 2.00 5 5.30 Feinsand schwach schluffig, mittelsandig,

6.00 mitteldicht, kalkfrei, erdfeucht,

hellbraun



Seite 8

Lage, Ort, .............: 25582 Drage, Bohrung Nr.: B8 von 8 Bohrung(en)
Auftrag Nr. ............ : 520101.7/DR
Entnahme Datum .........: 10.10.2025

Hohe zum Referenzpunkt/m: -0.17

Wasserfiihrende Schichten : sind nicht vorhanden.
Teufe Machtig- Probe Bodenart Beschreibung // Beimengungen
keit bei (ortstibliche Bezeichnungen)

0.00 - 0.50 1 0.30 Mutterboden Feinsand, schluffig, mittelsandig,

0.50 schwach kiesig, kalkfrei,
erdfeucht, dunkelbraun,
(Auffillungen) (Pflanzenreste)

0.50 =~ 1.60 2 1.40 Mittelsand schwach schluffig, feinsandigqg,

2.10 ' stark grobsandig, schwach kiesig,
mitteldicht, kalkfrei, feucht,
weillgrau, gelbbraun

2.10 - 1.10 3 2.70 Geschiebelehm Schluff, schwach tonig, stark

3.20 sandig, steif, kalkfrei, erdfeucht,
graubraun, (Sandlagen)

3.20 - 2.80 4 5.30 Mittelsand schwach schluffig, feinsandig,

6.00 mitteldicht, kalkfrei, erdfeucht,

hellbraun, rotbraun
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7.00
% G Kies Fels, allgemein grobkiesig Auftraggeber:  Gemeinde Drage
90| 2G  Grobkies Fels, verwittert mittelkiesig Auftragnehmer:  Erwatec Arndt GmbH
2932| mG  Mittelkies Mutterboden feinkiesig Ort: 25582 Drage
Eesed G Feinkies Verwitterungslehm sandig Aufirag-Nr.: 520101.7/DR
N Sand Hangschutt grobsandig Beginn: 10.10.2025
gS  Grobsand Geschiebelehm mittelsandig Ende: 10.10.2025
mS  Mittelsand Geschiebemergel feinsandig
S Feinsand LoB schluffig
U Schluff LoBlehm tonig
T Ton Klei, Schlick torfig, humos
H Torf, Humus Wiesenkalk org. Beimengung
F Mudde Binderton steinig
A |A Auffiillung Vulk. Aschen mit Blgcken
B X Steine Braunkohle
580 Y Blocke kiesig




Gemeinde Drage
Aufdenbereichssatzung Nr. 1 ,Dorfstralie 10 bis 22”

Lageplan

Malfstab 1 : 2.000
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