Satzung der Gemeinde Kaaks
iiber die 3. Anderung des

Bebauungsplanes Nr.1
fur das Gebiet
"Kaaks Schule (Osterkamp)”

Aufgrund des Baugesetzbuches(BauGB) in
der zur Zeit giiltigen Fassung vom 8.
Dezember 1986 (BGBL. | S. 2253), sowie
nach § 82 der Landesbauordnung der zur
Zeit gilltigen Fassung vom 24. Februar 1983
(GVOBL. SHL. -H. S. 86) wird nach Beschluf-
fassung durch die Gemeindevertretung vom
23. September 1993 und nach Durchfiihrung
des Genehmigungsverfahrens beim Landrat
des Kreises Steinburg folgende Satzung iber
die 3. Anderung des Bebauungsplanes Nr.1
fiir das Gebiet "Kaaks Schule [(Osterkamp)”,
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A)
und dem Text (Teil B), erlassen:



&

3. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 1

Kaaks/Schule

Teil B - Text

10.

Die Errichtung von Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1 BauNVO auflerhalb der
Baugrenzen wird mit Ausnahme der Nebenanlagen, die der Versorgung der
Baugebiete mit Elektrizitdt, Gas und Wasser sowie der Ableitung von
Abwasser-DIN ausgeschlossen.

. Garagen, Carports und Stellplédtze sind nur innerhalb der Uberbaubaren

Grundstucksfléche zulédssig.

. Die Dachneigung darf maximal 50 Grad betragen.

-
Pappeindeckungen und groBwellige Wellasbestzementabdeckungen sind fir
die geneigten Ddcher nicht zuldssig.

. Als GebBudeauBenhaut sind nur Putz- und Verblendmauverwerk zuldssig.

Plattenverkleidungen aus Asbestzement, Kunststoffen, Bitumen oder
Metall- und Maverwerksimitationen sind nicht zuldssig. Giebelverklei-
dungen sus Holz sind zuldssig.

. Nebengeb&ude und Garagen, mit Ausnahme der Carports, sind in gleichen

Materialien wie die Hauptgebd@ude herzustellen. Fir Garagen sind auch
Flachdacher zulassig.

. Der Anbau von verglasten Wintergdrten innerhalb der Gberbaubaren

Flachen ist zuldssig.

Die Installation von Solaranlagen auf den Dachflédchen der geneigten
Décher und den Flachdachern der Nebengebdude ist zuldssig.

. Am Sid-, West- und Nordrand des Plangebietes sind die vorhandenen Knicks

zu erhalten.

Der sOdlich gelegene Knick zur ErschlieBungsstrafBe Osterkamp darf 3 x in
einer Breite von 4 m zur ErschlieBung des Grundstiickes durchbrochen wer-
den.

Am Nordrand des Plangebietes ist entsprechend dem in der Planzeichnung
- Teil A - festgesetzten Standort eine Schutzbepflanzung mit heimischen
Laubgehdilzarten vorzunehmen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB).

Die Bepflanzung ist entsprechend dem Bepflanzungsplan (Anlage 1) und
dem Pflanzschema (Anlage 2) vorzunehmen.



