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1 Problemstellung

Der Gemeinderat der Gemeinde Peissen hat beschiossen, im Bereich nordwestlich der Kreu-
zung Hauptstrale und Obere Dorfstrafle mehrere Grundstiicke als Bauflichen fir den Wohn-
hausbau auszuweisen. Im unmittelbaren Nahbereich dieser Grundstiicke befinden sich die
landwirtschaftlichen Betriebe Arp, Reese und Kistke. Auf allen drei Betrieben werden Tiere,
die Geruchsemissionen verursachen, gehalten. Andere nennenswerte Quellen als die vorge-

nannten Geruchsverursacher befinden sich nicht im fraglichen Bereich.



2 Aufgabe
Es soll gutachtlich Stellung genommen werden zu den Fragen:

1. In welchen Abstinden zu den vorhandenen landwirtschaftlichen Betrieben konnen abhingig
vom Umfang der Produktion und der vorhandenen technischen Ausgestaltung der Anla-

gen Geruchsimmissionen auftreten ?

2. Kommen im geruchlichen Einwirkungsbereich der landwirtschaftlichen Betriebe unzumut-
bare Geruchsimmissionen vor ? Durch welche technischen Maf3nahmen kénnen mégli-

cherweise unzumutbare Geruchsimmussionen verhindert werden ?

3. Sind auf den vorhandenen landwirtschaftlichen Betrieben strukturelle oder bauliche Veran-
derungen geplant, die zu einer Veranderung der aktuellen Immussionssituation fithren

konnen ?

3 Vorgehen
1. Die Abstimmung uber die zu begutachtenden landwirtschaftlichen Betriebe erfolgte telefo-

nisch mit Herm Wilhelm Reese, Biirgermeister der Gemeinde Peissen, Obere Dorfstralle 25 in

Peissen.

2. Ortsbesichtigung der betroffenen Flachen und der landwirtschaftlichen Betriebe am 2. Au-
gust 1994 und am 14. August 1994 durch Prof. Oldenburg und Assistentin Frau Eda Kégo
(nur 2.8.).

Anwesende:  Betnieb Jiirgen Arp' Herr Arp jun. Landwirt
Betneb Kistke: Herr Klaus Kistke Landwirt
Betrieb Reese: Herr Klaus-Amandus Reese Landwirt

Mit den Landwirten der besichtigten Betriebe wurden der aktuelle Umfang der Tierhaltung
nach Bestandesgréfle und Haltungsverfahren und mégliche Verdnderungen auf den Betrieben
besprochen: die diesbezuglichen Aussagen der befragten Landwirte und das Kartenmaterial,
welches Herr Boden vom Amt Jtzehoe-Land zur Verfiigung stellte, sind Grundlage dieses
Gutachtens. Die vorhandenen Stallanlagen und Betnebsgebaude wurden in Augenschein ge-

nommen und fotografiert.



2. Aus dem Umfang der Tierhaltung, der technischen Ausstattung der Stalle und Lagerstétten
und den transmissionsrelevanten Randbedingungen ergibt sich die Geruchsschwellenentfer-
nung. Im Bereich der Geruchsschwellenentfernung ist ausgehend von der Emissionsquelle bet

entsprechender Windrichtung und Windgeschwindigkeit mit Geriichen zu rechnen.

4 Die lJandwirtschaftlichen Betriebe im einzelnen

L. Betrieb Klaus Kastke, HauptstraBe 5 3. Berrieb Jirgen Arp. Obere DorfstraGe 5
2. Betrieb Klaus- Amandus Reese. Urtere Dorfstrale 2 4. Geplantes Baugediet (Grenzen sind nucht exakt bekarmt)



4.1 Betrieb Klaus Kiistke, Hauptstrafle 5
Auf dem landwirtschaftlichen Betrieb von Herrn Kistke werden ganzjahrig auf ca. 220 Mast-

plitzen Schweine geméstet und ca. 25 einjahrige Rinder sowie 15 Kalber gehalten. Im Winter-
halbjahr befinden sich zusitzlich 60 ein- bis zweljahrige Rinder und etwa 50 Kiihe m den Stal-
Jungen. Die Winterfuttervorrite lagern in Form von Gras- und Maissilage in zwei Fahrsilos.

Die auf dem Betrieb anfaliende Giille wird bis zur Verwendung als Diingemittel in einem run-

den Giillesilo zwischengelagert.

Abb. 2: Gebiaudeplan Betrieb Kiistke
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1. Wohnhaus 4. Schwernrestall 7. Festmustplarte 10. Aherreilshaus
2. Kuhstall 5. Kalber- uod Schweinestall 8. Fabrsilos
3. Jungvich 6. Gullebehalter 9. Schuppen und Garage

Kuhstall und Jungvieh (1 und 2): Im Kuhstall befinden sich im Winter 50 Kiithe und 60 ca. ein-
bis zweijahrige Rinder. Die Tiere werden strohlos auf Vollspaltenboden (Rinder) und
Schwemmentmustung (Kihe) gehalten. Die Versorgung der Tiere mit Frischluft und die Ab-
fuhr der Abluft erfolgt durch eine Trauf-First-Liiftung im Jungviehstall (Gebaude- und Luft-
austrittshthe ca. 6 m itber Grund) und durch eine Unterdrucklifiung mit einem vertikal nach
oben abgehenden Abluftschacht (Durchmesser 0,9 m) ohne Regenhaube (Gebaudehohe hier
ca. 12 m).

Die Tiere werden mit Gras- und Maissilagen gefiittert.

Schweinestall (4 und 5): Im Schweinemaststall werden in zwei Gruppen (160 + 60 Tiere) auf
220 Mastplatzen kontinuierlich Mastschweine auf Festmust tm Gewichtsabschnitt von
25-110 kg Lebendgewicht gemastet. Die Belegungsstrategie soll zukinflig auf Rein-Raus um-

gestellt werden. Die Tiere erhalten ihr Futter trocken ad libitum. Die Schubstangen-
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Entmistung befordert den Festmist mechanisch auf eine siidlich des Stalles gelegene dreiseitig
umwandete Festmistplatte. Die Versorgung der Tiere mit Frischluft und die Abfuhr der Abluft
erfolgt durch eine Unterdruckiiftungsanlage mit zwei Abliiftern (Durchmesser 0,45 m) verti-
kal iiber Dach unter Firsthohe des ca. 7 m hohen Gebaudes.

Im gleichen Gebaude wie der Schweinemaststall ist weiterhin ein Stall fir 15 Kalber unterge-
bracht. Die technische Ausstattung entspricht der des Schweinemaststalles. Die Enthiftung er-
folgt durch diesen.

Giillebehalter (6): Im Gullehochsilo kénnen bei einem Durchmesser von 12,3 m bis zu 650 m’
Rindergiille gelagert werden. Die Behalteroberkante befindet sich ca. 1 m tiber Grund. Es
kommt aufgrund der Einlertung von Rindergiille zur Ausbildung einer leichten emissionsmin-

dernden Schwimmdecke.

Festmuststapel (7): Auf dem dreiseitig umwandeten Festmuststapel lagert nordlich des Schwei-

nemaststalles der Festmist aus den Schweinestillen.

- Fahrsilos (8): In den in Ost-West-Richtung ausgerichteten Fahrsilos (10 m * 37 mund 10 m *

30 m, Wandhohe ca. 1,5 m) lagern die Winterfuttervorrate in Form von Gras- und Maissilage.

Schuppen und Garage (9): Von Oktober bis Dezember werden hier bis zu 40 kleine Kalber auf

Festmust mit einer Be- und Entlifrung durch Fenster und Tiiren gehalten.

Signifikante emissionsrelevante Verdnderungen der Betriebsstruktur sind auf dem Betrieb

Kistke mittelfnstig nicht geplant.

4.2 Betrieb Klaus-Amandus Reese, Untere DorfstraBe 2

Auf dem landwirtschaftlichen Betrieb von Hermn Reese werden in einem groBeren Gebaude-
komplex ganzjahng ca. 54 Kithe, 11 Jungrinder sowie 60 Winterkalber gehalten. Die Milchka-
he befinden sich tm Sommer tagsiiber auf der Weide.

Im Winterhalbjahr befinden sich zusatzlich ca. 35 ein- bis zweijahnge Jungrinder in den
Stéllen.
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Die Winterfuttervorrite lagern in Form von Gras- und Maissilage auf dem Hofplatz an der
Unteren Dorfstrale sowie nordwestlich des Betriebes auf der Hauskoppel. Die auf dem Be-
trieb anfallende Giille wird bis zur Verwendung als Dungemittel in etnem runden Gullesilo

zwischengelagert.

Abb. 3: Gebdudeplan Betrieb Reese

{. Wohnhaus 4. Never LaufStall 7. Fesnmustplane 10. Altenteilshaus
2. Alter Schweinestall 5. Schuppen 8. Flachsilos
3. Alter Kubstall 6. Gllebehalter 9. Carpont

Alle Rinder befinden sich im zusammenhingenden Gebiudekomplex, der sich aus dem Alten
Schweinestall, dem Alten Kuhstall, dem Neuen Laufstal! und dem Schuppen zusammensetzt.
Die Tiere werden iiberwiegend sﬁoMos auf Vollspaltenbdden in Laufstillen gehalten. Im Win-
ter werden 18 Rinder angebunden und diese, wie auch 30 Kalber, eingestreut und entmistet.
Die Versorgung der Tiere mit Frischluft und die Abfuhr der Abluft erfolgt durch eine Trauf-
First-Liftung tm Laufstall (Gebéude; und Luftaustnttshohe ca. 6 m aber Grund) und in den
anderen Stallbereichen durch offene Fenster und Turen. Die Gebdudehdhen betragen hier 7 bis
g m.

Die Tiere werden mit Gras- und Maissilagen gefiittert.

Gtillebehalter (6): Im Gillehochsilo konnen bei einem Durchmesser von 20,4 m bis zu

1.260 m’ Rindergiille gelagert werden. Die Behilteroberkante befindet sich ca. 1-3 m iiber
Grund. Es kommt aufgrund der Einleitung von Rindergiille zur Ausbildung einer leichten
emisstonsmuindernden Schwimmdecke. Die Rindergiille flieBt oberhalb des Fhissigkeitspegels
kontinuierlich und mut geringer Flie3geschwindigkeit in den Behélter aus den oberhalb gelege-

nen Gillekellern der Rinderstille ein.
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FeStmiststapel (7): Auf dem an einer Wand angelegten Festmiststapel lagert nordlich des Hof-

platzes der Festmist aus den Kalberstallen.

Fahrsilos (8): In den in Nord-Siid-Richtung ausgenichteten Flachsilos auf der Hauskoppel und

auf dem Hofplatz lagern die Winterfuttervorrite in Form von Gras- und Maissilage.

Herr Reese plant, den Tierbestand am Standort Untere Dorfstra3e 2 muttelfristig zu verdop-
peln. Etwa 30 % des vorhandenen Gebaudebestandes enthalten eine bauliche Ausbaureserve,
zusatzlich konnen die vorhandenen Stalle dichter als bisher belegt werden.

Im Sommer wird zukiinftig wie auch in zuriickliegenden Jahren in den in den Sommermonaten

leerstehenden Rinderstillen tetlweise Schweinemast betnieben werden.

4.3 Betrieb Jiirgen Arp, Obere Dorfstrafie S
Auf dem landwirtschaftlichen Betrieb von Herrn Arp werden in zwei Gebauden insgesamt 70
Miichkiihe, ca. 130 Rinder und 50 Mastbullen gehalten.

Die Winterfuttervorrite lagern in Form von Gras- und Maissilage in Fahrsilos. Die auf dem

Betrieb anfallende Giille wird bis zur Verwendung als Diingemittel unter den Stallen und in ei-

nem runden Giillebehilter zwischengelagert.

Abb.4: Gebidudeplan Betrieb Arp
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1. Wohnhaus 4. Jungvich und Bullen 7. Festmistplate
1. Boxealanfstal S. Scheune 8. Fahrsilos
3. Kilberstall 6. Gillebehatter 9. Maschinenschuppen

Boxenlaufstall (2): Im Boxenlaufstall befinden sich im Winter 70 Kithe und 15-Farsen. Im
Sommerhalbjahr befinden sich im Mittel 55 Kuhe im Stall, die tagstuber auf der Wetde grasen.
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Die Tiere werden strohlos auf Vollspaltenboden gehalten. Die Versorgung der Tiere mit Fri-
schluft und die Abfuhr der Abluft erfolgt durch offene Fenster und Tiiren (Gebaudehshe ca.

10 m iber Grund).
Die Tiere werden mit Gras- und Maisstlagen gefiittert.

Kalberstall (3): Im Kalberstall befinden sich bis zu 1S Saugkalber in Einzelboxen und bis zu 20
Kilber auf Festmist. Der Festmist lagert auf der Mistplatte sidlich des Boxenlaufstalles. Die
Versorgung der Tiere mut Frischluft und die Abfihr der AbJuft erfolgt durch offene Fenster
und Tiiren (Gebiaudehohe ca. 10 m tiber Grund).

Jungvieh und Bullen (4): Im Jungvieh- und Bullenlaufstall befinden sich ganzjahrig 50 Bullen
und im Winterhalbjahr zusitzlich 70 weibl Rinder im Alter von | bis 2 Jahren. Die Tiere wer-
den strohlos auf Vollspaltenboden gehalten. Die Versorgung der Tiere mut Frischluft und die
Abfuhr der Abluft erfolgt durch offene Fenster und Turen (Gebiudehohe ca. S m aber Grund).

Die Tiere werden mit Gras- und Maissilagen gefiittert,

Gtilebehalter (6): Im Glillehochstlo kénnen bei einem Durchmesser von ca. 15 m etwa
700 m’ Rindergiille gelagert werden. Die Bebalteroberkante befindet sich ca. 2 m aber Grund.
Es koount aufgrund der Einieimﬁg von Rindergiille zur Ausbildung einer leichten emissions-

mindemden Schwimmdecke

Festrmuststapel (7): Auf dem zweisertig umwandeten Festrmiststapel lagert sudlich des Boxen-

Jaufstalles der Festmist aus den Kalberstillen.

Fahrsios (8): In den in von Siid-West nach Nord-Ost ausgerichteten Fahrsilos (Wandhdhe ca.

2 m) lagern die Winterfuttervorrate in Form von Gras- und Maissilage.

Signifikante emissionsrelevante Verdnderungen der Betriebsstruktur sind auf dem Betrieb Arp

mittelfristig nicht geplant.



5 Emissionen und Immissionen

Geruche treten an Stallanlagen in unterschiedlicher Auspragung aus drei verschiedenen Quel-
len aus: je nach Stallform und Lnﬁungssystem aus dem Stall selbst, aus der Reststofflagerung
(Jauche, Festmist, Giille) und aus der Lagerung der Winterfuttervorrate, insbesondere bei
Silagen.

Das Geruchs-Emussionspotential einer Anlage duflert sich in einer leeseitig aufiretenden Ge-
ruchsschwellenentfernung. Geniche aus der betreffenden Anlage konnen bis zu diesem Ab-
stand von der Anlage, ergo bis zum Unterschreiten der Geruchsschwelle, wahrgenommen
werden.

Die Geruchsschwelle ist die kleinste Konzentration eines gasférmigen Stoffes oder eines Stoff-
gemisches, bei der die menschliche Nase einen Geruch wahrimmt. Eine Mefmethode auf die-
ser Grundlage ist die Olfaktometrie. Hierbei wird die Geruchsstoffkonzentration in Geruchs-
einheiten ermittelt, wobel eine Geruchseinheit als mittlere Geruchsschwelle definiert ist: 50 % “
der Probanden haben einen Geruchseindruck. Mit diesem mathematischen Mittel wird gearbei-
tet, um mogliche Hyper- und Hyposensibilitdten von einzelnen Anwohnern egalisierien zu

konnen.

5.1 Geruchsschwellenentfernungen
Die Geruchsschwellenentfernungen hingen unter sonst gleichen Bedingungen von der Quell-

stirke ab. Die Quellstarken der emittierenden Stallgebiude und der Nebenanlagen sind von

den Tierarten, dem Umfang der Tierhaltung in den einzelnen Gebiuden, den Witterungsbedin-

gungen und den Haltungs- bzw. Lagerungsverfahren fiir Jauche, Festmist, Gille und Futter-

mittel abhangig (siehe KTBL-Schrift 333, 1989). Die VDI-Richtlinie 3471 Emissionsminde-

rung Tierhaltung Schweine (1986) quantifiziert einen muttieren Zusammenhang zwischen der N
Form der Emussionsquelle und der Geruchsschwelenentfernung, die in Metern angegeben

wird. Eine VDI-Richtlinie 3473 Emissionsminderung Tierhaltung Rinder ist zur Zeit in Vorbe-

reitung. Die Abstandsregelﬁng der VDI-Richtlinien basiert auf Immissionsmessungen in Form

von Begehungen.



Tabelle 1: Tierzahlen und GroBviecheinheiten

[ Betrieb: Arp Kistke Reese
iTierart GV pro Tiefl Faktor? Winter | Sommer | Winter | Sommer | Winter | Sommer
Kithe 1,2 0,2 20,4 16,8 12 - 13 13
Jungvieh 0,6 0,2 8,4 - 7,2 3 55 1.3
Kalber 0.2 0,2 1,4 - 1.8 - 2.4 2.4
Bullen 0,6 0,25 7,5 7,5 - - - -
Mastschweine 0,13 1 - - 28,6 28,6 - -

Summe GVa¥.| 38 24 50 32 21 17

D) GVl= GroBvieheinheit als Berechnungsgrundlage zur Vergleichbarkeit bei unterschiedlichen Tiergewichten
verschiedener Tierarten fir Berechnung der GrofSvieheinheiten nach VDI-Richt!linie 3471. | GV ent-
spnicht 500 kg Tiergewichi.

? Relatives Emissionspotential in bezug auf die Schweinemast. vergleiche hierzu VDI-Richtlinie 3471, Punkt
3.2.1 sowie KTBL-Schrift 333. 1989,

» GVa = anrechenbare GroBvieheinheiten, errechnen sich aus GV und relativem Emissionspotential.

Die Bewertung der Hauptfaktoren zur Entstehung und Verteilung luftverunreini-

gender Stoffe ist im Sinne der VDI-Richtlinie 3471 strenggenommen derzeit nur fir die Mast-
schweine moglich, weil sich die VDI 3471 nur auf Schweine und nicht auf Rinder bezieht.
Hiernach ergeben sich fiir die Mastschweine auf dem Betneb Kistke 70 Punkte nach der

Punktebewertung der VDI-Ruchtlinie 3471 (30 Punkte fiir die mechanische Entmistung auf einen drei-
seitig umwandeten Platz fiir Stapelfestmist, 5 Punkte fiir eine Temperaturdifferenz bei Sommerlufirate von
<3 K. 5 Punkie fiir einen Abluftaustritt senkrecht iiber Dach und 10 Punkte fiir eine Abluftaustrittsgeschwin-

digkeit von mehr als 7 m/sec ber héchster Sormmerluftrate).

Fir die auf den drei Betrieben Arp, Kéistke und Reese vorhandenen Rinderstalle werden im
folgenden aufgrund der sehr vielfiltigen Techniken auf jedem einzelnen Betneb, im Vergleich
der Betriebe aber wieder eher gleichen Losungen und Stallsysteme unisono SO Punkte

angesetzt.
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Tabelle 2: Geruchsschwellenentfernungen” aus den Abstinden nach der Abstandsrege-

iung der VDI-Richtlinie 3471 und aufgrund eigener Erfahrungswerte

Betrieb: Arp Kastke Reese
Jungvieh | Kuhstall

Rinder Sommer 30 30 5 20 (30%)

Winter 30 30 30 20 (30%)
Schweine 80
Giillebehalter 50 (-200) 50 (-200) 50 (-200)
Fahr-/Flachsilos 70 70 70
Festmiststapel 18 15 18§

"Es wurden nicht nur die Abstinde nach der VDI-Richtlinie. sondern auch die tatsachlichen maximalen Ge-
ruchsschwellenentfernungen dargestellt. Die Abstinde gelten nach der VDI-Richtlinie gegeniiber
Wohngebieten, sie stellen nicht die Geruchsschsvellenentfernung, sondern die im Mittel zu erwartenden
Geruchsschwellenentfernungen zuziglich eines Sicherheitszuschlages von durchschnittlich 100 % dar
(die mittlere Geruchsschwellenentfernung ist daher etwa halb so groB wie der dargestellte
Mindestabstand).

 Nach einer Erweiterung des Betriebes Reese in der dargestellten Form.

Bei der Giillelagerung treten besonders beim Homogenisieren der Giille, wie es vor jedem
Ausbringen notwendig ist, verstarkt Geruchsemissionen auf. Die Geruchsschwellenentfernung
kann dann bis zu 200 m und mehr betragen. Dies beschrankt sich jedoch auf wenige Tage im
Jahr (1 Tag entspricht etwa 0,3 % der Jahresstunden). In der iibrigen Zeit ist bei Behiltern, in
denen Rindergille gelagert wird, bei entsprechenden Winden aufgrund der Ausbildung leichter
emissionsmindernder Schwimmdecken mit Geruchsschwellenentfernungen von etwa 50 m (im

Gegensatz zu etwa 200 m bei der Lagerung von dinnflissiger Schweinegiille) zu rechnen.

Bei der Lagerung von Gras- und Maissilagen in Flach- oder Fahrsilos kann es wihrend der
Winterfutterperiode im Zusammenhang mit Nachgérungen zu unterschiedlich starken Geruch-
semissionen, die sich durch Geruchsschwellenentfemungen von bis etwa 70 m 4ulemn

(ausgehend von der jeweiligen Anschnittfliche), kommen.

Beim Betrieb Arp ist aufgrund der weit auseinanderliegenden Gebaude von zwei unabhingi-

gen Geruchsquellen auszugehen.
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Im folgenden werden die Geruchsschwellenentfernungen aufgrund der jeweils zahlreichen Ab-
luftéffnungen von den Aussenkanten der Rinderstalle und von den Flach- und Fahrsiloanlagen
abgenommen sowie vom jeweiligen Zentrum des Schweinestalles, der Gullebehalter und Fest-
muststapel. Der in Abb. S dargestellte Einwirkungsbereich der Gertiche sagt allein nichts tber

die Zumutbarkeit aus, vergl. hierzu Kapitel 5.2.

Abb. 5: Geruchsschwellenentfernungen der Betriebe Arp, Kistke und Reese in Peissen

M 1:5.000
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1 Belricb -\rp Dauerquellen (Statie. Gallebehilter)
2 Betricb Kastke  oo...- Sporadische Quellen (Festraisstapel und Silageplatze) >
3. Bemrieh Reese
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5.2 Hiufigkeit von Geruchsimmissionen

Unter Berticksichtigung der kntischen Windgeschwindigkeiten, dies sind Windgeschwindig-
keiten im wesentlichen unter 2 m/sec, bet denen tiberwiegend laminare Strdmungen mit gerin-
ger Luftvermischung aufireten (Geniche werden dann sehr weit in hdheren Konzentrationen
fortgetragen -vornehmlich in den Morgen- und Abendstunden-), und der kritischen Windrich-
tungen, treten potenticlle Geruchsimmussionen an einem bestimmten Punkt innerhalb der Ge-
ruchsschwellenentfernung einer Geruchsquelle nur in einem Bruchteil der Jahresstunden auf.
Bei hoheren Windgeschwindigkeiten komumt es zu Turbulenzen. Luftfremde Stoffe werden
dann schneller mit der Luft vermischt, wodurch sich auch die Geruchsschwellenentfernungen
drastisch verkiirzen. Bei diffusen Quellen, die dem Wind direkt zuganglich sind, kommt es
durch den intensiveren Stoffaustausch bei hoheren Lufigeschwindigkeiten allerdings zu ver-
mehrten Emissionen, so z.B. bei nicht abgedeckten Gllebehaltern ohne Schwimmdecke und
Dungplatzen, mit der Folge gréBerer Geruchsschwellenentfernungen bei hoheren Windge-
schwindigkeiten. Die diffusen Quellen erreichen thre in Tab. 2 dargestellten maximalen Ge-
ruchsschwellenentfermungen im Gegensatz zu windunabhingigen Quellen bei hohen
Windgeschwindigkeiten.

Die zwischen dem vorhandenen oder fiktiven Emittenten und Wohnhiusern notwendigen
Mindestabstande hingen von der Art des Imnussionsgebietes (Dorfgebiet, Mischgebiet,
Wohngebiet, Aussenbereich) und den vorherrschenden Windverhéltnissen ab (Richtung, Ge-
schwindigkeit, Turbulenzen, zeitliche Verteilung). Der Durchfithrungserla3 zur TA-Luft des
Landes Nordrhein-Westfalen erlaubt Geruchsimmissionen bis maximal 2 % der Jahresstunden
in Wohngebieten und bis 5 % der Jahresstunden in Dorfgebieten. Geruchsimmissionen unter-,
halb dieser Grenzen werden, solange sie nicht als ekelerregend anzusehen sind, als zumutbar
eingestuft. Fur den Aussenbereich werden dort keine Grenzwerte fiir Geruchsimmissionen
genannt.

Die Lander-Arbeitsgemeinschaft-Immissionsschutz (LAJ) erarbeitet derzeit bundesweit giiltige
Grenzwerte. Hiernach sollen in Wohngebieten nicht ekelerregende Geruchsimmissionen bis zu
10 % der Jahresstunden und in allen anderen Gebieten bis 15 % der Jahresstunden akzeptabel
sein. Beim LAI Vorschlag werden jedoch auch Konzentrationsgrenzwerte und Berechnungs-
methoden genannt. Die derzeit gréBte Unsicherheit besteht zur Zeit bei der Umsetzung der
vorgeschlagenen Berechnungsmethoden auf den jeweiligen Emissions- und Immissionsfall.
Der erste vertffentlichte Entwurf von Februar 1993 befindet sich derzeit wieder in der

Uberarbeitung.
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Aus diesern Grunde bietet es sich an, vorerst mit den Werten 2 % und 5 % der Jahresstunden
ohne Berticksichtigung der eher theoretischen Angabe von Konzentrationsgrenzwerten zu
arbeiten.
Die nichstgelegene in Frage kommende MeBstelle Storsperrwerk des Deutschen Wetterdien-
stes liegt in ca. 26 km Entfernung siidwestlich von Peissen. Ausgehend von den gemessenen
Werten von 1976 bis 1990 im Bereich der Windgeschwindigkeiten von 0,1 bis 3,3 m/sec er-
geben sich folgende Haufigkeiten kritischer Windgeschwindigkeiten in den verschiedenen
Richtungen:
Tabelle 3: Kritische Windrichtungen am Standort Peissen, nach der Jahresstirke-

windrose des Standortes Stdrsperrwerk fiir den Zeitraum 1976-1990

Haufigkeiten je 45°-Seltor in Promilte
m/sec N NO (0] SO S SW w NW umt. Summe
fIo,1-1.5 7 8 8 6 5 5 4 5 2 52
1,633 19 RE 30 26 17 14 14 18 2 160
| |
{0,1-3,3 26 27 38 32 22 19 18 24 4 212
|
[3.45.4 z 23 56 Q 39 k<] 32 29 - 278
55-7,9 10 14 34 25 45 61 4 i 24 i - 250
80107 3 5 13 6 3 52 o | 15 | 157 |
10,8-17.1 1 2 4 1 7 1] 0 6 |
ap. 17,1 0 0 0 0 1 0 - )
Summe 63 71 145 108 126 189 | 172 100 4 998
Anzahl der Windstitlen; 2

3.3 Beurteilung
Die Geriiche aus den Betrieben Kistke und Arp reichen bisher nicht in den Bereich des ge-

planten Wohnbaugebietes hinein. Geruchsrelevante Veranderungen sind auf diesen beiden Be-
trieben mittelfristig nicht geplant, so daB von hier wahrscheinlich auch zukiinftig keine Ge-
ruchsimmissionen zu erwarten sind.

Die Gertiche aus dem Betrieb Reese kdnnen in unterschiedlicher Weise im geplanten Wohn-
baugebiet wirksam werden. Die Geriiche aus den Stallen selber werden sowohl jetzt als auch
nach einer moglichen Verdoppelung des Rinderbestandes nicht im Bereich des geplanten
Wohnbaugebietes wirksam. Dies gilt auch tur den Fall, daf} in kleinerem Umfang auf dem Be-

trieb im Sommer Mastschweinehaltung betrieben wird.
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Der Giillebehilter und die Flachsiloplitze auf der Hauskoppel des Betriebes Reese konnen
hingegen als Geruchsverursacher wirksam werden.

Solange die Giille im Behilter ruht, betrigt die Geruchsschwellenentfernung insbesondere bei
stirkeren Winden bis zu 50 m. Beim Homogenisieren der Gulle, wie es vor jedem Ausbringen
auf die Felder notig ist, kénnen jedoch Geruchsschwellenentfernungen von bis zu 200 m auf-
treten, die dann weit aber das geplante Wohnbaugebiet hinausreichen. Allerdings trtt dieser
Fall nur an wenigen Tagen im Jahr auf' die kritischen Windrichtungen Siid und Stidost kom-
men am Vergleichsstandort in zusammen 24,4 % der Jahresstunden, und damit in einem Vier-
tel des Jahres vor. Um nun unter dem Grenzwert von 2 % fur ein Wohngebiet der Jahresstun-
den zu bleiben, duirfte die Oberflache des Giillebehélters in maximal 29 Tagen pro Jahr aufge-
rihrt oder bewegt werden (weniger als 8 % der Jahresstunden).

Hinzu kommen die Gertiche aus den Flachsiloplatzen auf der Hauskoppel des Betriebes Reese.
Die Geruchsschwellenentfernung reicht hier bis in das geplante Wohnbaugebiet hinein.

Die Silagen nechen, solange die Flachsilos ge6finet sind. Dies kann bis zu 6 Monate p.a. der
Fall sein. In diesem Falles kame es bel Winden aus Siden in bis zu maximal 6,8 % der Jahres-
stunden zu Geruchsimmussionen aus dem Betrieb Reese.

Unter Beriicksichtigung der vorhandenen Geruchsimmissionen aus dem Gullebehalter und der
Flachsiloplitze des Betriebes Reese ist davon auszugehen, daf3 es im Bereich des geplanten
Wohnbaugebietes in deutlich mehr als 2 % der Jahresstunden zu Geruchsimmissionen aus dem
Betnieb Reese kommt. Die Quellstarke und damit die daraus resultierenden Immissionen ist bei
diffusen Quellen wie einem Gullebehilter mit einer teilweisen Ausbildung einer naturlichen
Schwimmdecke wie in diesem Fall und bei Flach- und Fahrsijoanlagen nicht sehr sicher zu
prognostizeren. Zu grof sind hier die Variationsmoglichkeiten. Es erscheint dennoch relativ
sicher, daB es unter den vorhandenen Bedingungen im Bereich des geplanten Wohnbaugebie-
tes auch in mehr als 5 % der Jahresstunden zu Geruchsimmissionen aus dem Betrieb Reese
kommt. Somut ist davon auszugehen, daf3 es im Bereich des geplanten Wohnbaugebietes zu im
Sinne der zitierten Richtlinien unzumutbar hohen Geruchsimmissionen kommen kann.

Es ist moglich, auch jetzt schon zumutbare Verhiltnisse im fraglichen Bereich zu realisteren.
Dies hdngt von der Bewirtschaftungsstrategie des Betriebes Reese ab.

Bisher gibt es nérdlich des Gillebehilters und der Siloplatze keine Bebauung. Eine entspre-
chende ausgesprochen immussionsmindernde Wirtschaftsweise war bisher fiir keinen der drei

untersuchten Betriebe notig. Es handelt sich in diesem Bereich von Peissen eindeutig um
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doérfliche Strukwren, bei der die Landwirtschaft mit ihrer Tierhaltung und den dazugehorigen

Nebenanlagen pragende Funktion aufweist

Unabhingig von der Frage, ob es im Sinne des Friedens in Peissen iberhaupt diskutiert wer-
den solite, kann man die vorhandenen Betriebe nicht per Genehmigungsbescheid zur Einhal-
tung bestimmter auferordentlich emissionsarmer Betriebsablanfe zwingen, weil es sich nucht
um nach Bundes-Immissionsschutzgesetz zu genehmigende Aniagen handelt (wenn es sich in
dieser Form um nach BImSchG zu genehmigende Anlage handelte, wurden die Betriebe so-
wieso Bestandesschutz genieBen. Auch dann wiren von der Gemeinde veranlaflte betriebliche

Einschrankungen kaum durchsetzbar).

5.4 Minderungsmoglichkeiten und Szeparien

Herr Reese plant mittelfristig eine Verlagerung der vorhandenen Flachsiloplatze innerhalb der
Hauskoppel! in sudliche Richtung bis nahe an die HauptstraBe. Konkrete Feinplanungen liegen
jedoch noch nicht vor.

Damit wiren die potentiellen Immissionen aus dem Bereich der Silagelagerung des Betriebes
Reese nicht mehr im Bereich des geplanten Wohnbaugebietes wirksam.

Ausgehend vom vorhandenen Gullebehalter kann pucht sichergestellt werden, dafl es im Be-
reich des geplanten Wohnbaugebietes in weniger ais 2 % der Jahressrunden zu Geruchsimmis-
sionen kommt. Die Geruchsimmissionen aus dem Giillebehilter werden bei einer Technik, wie

sie zur Zeit eingesetzt wird jedoch unter 5 % der Jahresstunden, und damit fiir ein Dorfgebiet

‘zumutbar haufig, bletben.

Bei eiper Ausweisung des geplanten Wohnbaugebietes als Dorfgebiet und einer Verlagerung
der Flachsilopldtze des Betriebes Reese in sudliche Richtung in den Bereich zwischen Gullebe-
halter und Hauptstra3e kommt es im Bereich des geplanten Wohnbaugebietes nicht zu im Sin-
ne der zitierten Richtlinien unzumutbar hohen Geruchsimmissionen.

Die Realisierung des geplanten Wohnbaugebietes als Dorfgebiet schrinka die Betriebsentwick-
lungspldne des Herm Reese beziiglich ewer Verdoppelung des Rindviehbestandes am jetzigen
Betriebsstandort mcht ein, wey die Geruchserissionen aus den dann grofieren Rinderstillen

nicht 1m Bereich des geplanten Wohnbaugebietes wirksam werden.

Eine Ausweisung des geplanten Wohnbaugebietes als Wohngebiet macht in Peissen wenig
Sinn AuBer den Stallungen der Betriebe Reese, Arp und Kastke, die aus dem Bereich des ge-

planten Wohnbaugebietes alle mehr oder weniger sichibar sein werden, befinden sich um das
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Gebiet herum die Weiden des Betriebes Reese. Auf diesen Weiden grasen im Sommer die Kii-
he, die ebenfalls Geriiche verursachen und LautiuBerungen von sich geben Dérflicher kann
man kaum wohnen.

Hinzu kommen die landwirtschaftlichen Aktivititen der Petssener Landwirte. Im Dorf werden
Giille und Mist transportiert, auf den umliegenden Flichen werden diese Stoffe als Diingemit-
tel ausgebracht. Auch von hier aus kommt es immer wieder kurzfristig zu mehr oder weniger
starken, wenn auch nicht anlagenbezogenen, typisch landwirtschaftlichen Geruchs- und Larm-
immissionen.

Westlich des geplanten Wohnbaugebietes befindet sich zwischen den Betrieben Kastke und
Reese ein befestigter landwirtschaftlicher Wirtschaftsweg, auf dem tiglich Kihe getrieben
werden. Die von den Tieren fallengelassenen Reststoffe sind fiir Spazierganger eines Wohnge-
bietes psychologisch sicherlich schlechter zu ertragen, als von Menschen, denen ihre dérfliche

Umgebung auch planungsrechtlich bewuBt ist.
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6 Zusammenfassende Beurteilung

Die Geriiche aus den Betrieben Kistke und Arp reichen bisher nicht in den Bereich des ge-
planten Wohnbaugebietes hinein Geruchsrelevante Veranderungen sind auf diesen beiden Be-
trieben mittelfristig nicht geplant, so daB von hier wahrscheinlich auch zukinftig keine Ge-
ruchsimmissionen zu erwarten sind.

Die Geriiche aus dem Betrieb Reese kdnnen in unterschiedlicher Weise im geplanten Wohn-
baugebiet wirksam werden. Die Geriiche aus den Stillen selber werden sowohl jetzt als auch
nach einer méglichen Verdoppelung des Rinderbestandes nicht im Bereich des geplanten
Wohnbaugebietes wirksam.

Unter Berticksichtigung der vorhandenen Geruchsimmissionen aus dem Gtillebehalter und der
Flachsiloplatze des Betriebes Reese ist davon auszugehen, daf3 es im Bereich des geplanten
Wohnbaugebietes in mehr als S % der Jahresstunden zu Geruchsimmissionen aus dem Betrieb
Reese kommen kann. Dies ist im Sinne der zitierten Richtlinien sowohl fiir ein Wohngebiet als
auch fiir ein Dorfgebiet unzumutbar hiufig,

Wenn es zwischen der die Planung eines Wohnbaugebietes betreibenden Gemeinde Peissen
und dem Betrieb Reese eine Vereinbarung tiber die Verlagerung der Flachsilopldtze in sidli-
che Richtung geben sollte, steht einer Ausweisung des geplanten Wohnbaugebietes als Dorf-
gebiet unter den gegebenen Annahmen im Sinne der zitierten Richtlinien jedoch nichts im
Wege. Dann sind weder unzumutbar haufige Geruchsimmissionen noch Beschrankungen fir
die konkreten Erweiterungsabsichten auf dem Betrieb Reese, die von der Realisierung des

fraglichen Vorhabens abhdngen konnten, vorhanden.
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